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Sammanfattning

Sodertérns miljo- och halsoskyddstérbund har tillsynsansvar for atervinningsstationerna i
Nynishamn, Haninge och Tyres6 kommun. Férbundet far ofta in klagomal som r6r tomning och
stidning pa atervinningsstationerna.

Milet med tillsynsprojektet var att alla atervinningsstationer ska fa tillsyn och att
atervinningsstationerna ska vara utformade, placerade och underhallna pa ett sidant sitt att
avfallslimnaren kédnner sig tillfreds med att limna avfallet.

Vi har besokt 111 stycken atervinningsstationer. Av dessa var det 20 stycken som klarade sig utan
anmirkning. Ovriga stationer fick en eller flera anmirkningar. De vanligaste anmirkningarna var
Oppningsbara/trasiga eller 6verfulla behallare och anmirkningar pd sorteringsanvisningar.

Anmirkningarna har sammanstillts i inspektionsrapporter som vi skickat till
verksamhetsutovarna. Bristerna ska atgirdas inom ramen for verksamheternas egenkontroll.

Bakgrund och problembeskrivning
Sodertorns miljo- och halsoskyddsférbund far ofta in klagomal fran avfallslimnare som roér
tomning och stidning pa dtervinningsstationerna runt om i kommunerna.

Forbundet har enligt miljobalken tillsyn pa atervinningsstationerna. I férordning (2006:1273) om
producentansvar for férpackningar star det att en producent skall se till att det finns ett limpligt
insamlingssystem for férpackningar. Naturvardsverkets avfallsrad har tagit fram kriterier for vad
ett lampligt insamlingssystem ér. Ett insamlingssystem anses som limpligt om det ar
littillgdngligt, underldttar for avfallslimnaren och i 6vrigt ger god service 4t dem som skall limna
sitt avfall. Atervinningsstationerna ska hallas i vardat skick och ska inte orsaka nedskripning i
omgivningen. Det ska dven finnas information pa plats om hur sorteringen ska ga till och
kontaktuppgifter till ansvarig.

Nedskripning vid atervinningsstationerna kan dven dra till sig skadedjur, genom t.ex. matrester i
torpackningarna. Skadedjur kan innebidra en oldgenhet f6r manniskors hilsa, bl.a. f6r att de kan

vara smittbirare.

For tillsynen pa atervinningsstationer ligger dven miljokvalitetsmaélet ”God bebyggd miljo™ till
grund. Delmalet som giller avfall siger att den totala mingden generat avfall inte ska 6ka och den
resurs som avfall utgér ska tas till vara i sa hog grad som mojligt samtidigt som paverkan pa och
risken fOr hilsan och miljén minimeras.

Syfte och mal

Syftet med tillsynen pa atervinningsstationerna ir;
® Att kontrollera att verksamhetsutévarna foljer lagar och férordningar.

® Att genom tillsyn minska nedskripning och andra problem, vilket i sin tur kan leda till en
okad atervinningsgrad.

e Utvirdera tillsynsbehovet och tillsynsintervall pa dtervinningsstationerna.

® Minska risken fér oligenhet f6r mianniskors hilsa och miljon.
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Malet dr att alla dtervinningsstationer inom forbundets omrade ska fa tillsyn och att
atervinningsstationerna ska vara utformade, placerade och underhallna pa ett sidant sitt att
avfallslimnaren kanner sig till freds med att limna avfallet pa stationen.

Genomfdrande

Projektet genomfordes genom tillsynsbesok pa atervinningsstationerna. Vid inspektionen
anvinde vi en checklista och kamera f6r fotografering av stationerna. Sammanlagt har 111
atervinningsstationer fatt tillsyn.

Resultatet fran inspektionerna sammanstillde vi 1 en tabell och inspektionsrapporter skickades ut
till verksamhetsutovarna. I inspektionsrapporterna beskrevs vilka atervinningsstationer som
térbundet har besokt samt vilka eventuella avvikelser dessa hade vid inspektionen.
Verksamhetsutévarna uppmanades att atgirda de brister som framkommit inom ramen fér sin
egenkontroll.

Resultat och diskussion

Av de 111 atervinningsstationer som vi besokte, var det 20 stycken som inte hade nigon
anmarkning. Resterande atervinningsstationer hade en eller flera anmarkningar, vilka
sammanstillts i figur 1 nedan. Hir presenteras de sammanlagda antal bristerna som har hittats
samt andelen stationer utan anmarkning.

O Anm. Sorteringsanvisning (32 st)

@ Trasig/6ppningsbar behallare(32 st)
oOverfull behallare (32 st)

OSkrapigt (25 st)

B Trangt mellan behallare (12 st)

O Anm. Informationstavla (9 st)
mUnderlag (6 st)

oOvrigt (3 st)

mIngen anmérkning (20 st)

Fig. 1. Sammanstillning av resultatet frin inspektionerna.

De vanligaste anmirkningarna var anmirkningar pd sorteringsanvisningar, trasiga eller
oppningsbara behallare och 6verfulla behallare.
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Trasiga eller 6ppningsbara behéllare kan vara en av orsakerna till att det blir skripigt i omradet,
eftersom avfallet kan bldsa ivig. Trasiga eller 6ppningsbara behillare kan dven innebidra en
sakerhetsrisk, da det dr mojligt f6r manniskor att ta sig in i behallaren.

Fig. 2 Exempel pd en dppningsbar behallare

Overfulla behillare tyder pa att behallaren behéver
témmas mer frekvent. Overfulla behéllare bidrar
till nedskripning i omradet, dels for att avfallet kan
blasa ivag och dels for att avfall stills pa marken da
det inte far plats i behéllaren. Férutom

nedskripning, sa kan 6verfulla behallare ha en \

negativ inverkan pa avfallslimnarens upplevelse av : :
att limna sitt avfall. Fig. 3 Behillare for plastforpackningar dr dverfull.

Det var 25 stationer som fick anmirkning pa nedskriapning. Mycket av nedskripningen berodde
pé fulla behallare. Det var dock vanligt férekommande att avfallslimnare hade slingt andra
fraktioner pa atervinningsstationen som inte hér hemma dir. Exempelvis har vi hittat farligt

avfall och hushallssopor pa atervi

B —

Fig. 4 & 5. Exempel pa olika typer av nedskrapning. P figur 4 ses en hel kasse med batterier.
Pa figur 5 var behallaren for plastforpackningar full, vilket gjort att avfallslamnaren lannade
avfallet pa marken.
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32 atervinningsstationer fick anmirkning pa sorteringsanvisningen. De flesta anmiarkningarna
gillde blekta eller trasiga sorteringsanvisningar. En tydlig sorteringsanvisning ska finnas for varje

materialslag.

Fig. 6. En sorteringsanvisning for pappersforpackningar
som bleknat.

Behallare bor inte st sd titt sa att man maste tringa sig
emellan for att na inkast som ar placerade pa sidan eller
baksidan. Detta kan férsvara limnandet av avfall. 12 stycken
atervinningsstationer fick anmirkning pa att det var trangt
mellan en eller flera behallare.

Underlaget vid dtervinningsstationerna ska inte vara
soligt eller lerigt. Soligt och lerigt underlag kan
forsvara for avfallslimnaren och leda till att avfallet
hamnar pa fel plats. Pa tva stycken
atervinningsstationer var underlaget sa séligt att det
inte gick att ta sig fram till alla behallare. Pa fyra
stycken atervinningsstationer var det svirt att ta sig
fram pa grund av dalig sn6r6jning.

s

Fig. 8. En stor vattenpdl forbindrar lamning av
Glasforpackningar

ver1 30214 bipeaa0



Det ska finnas en tydlig information pd varje atervinningsstation. Det
ska finnas uppgifter om vem som ar ansvarig, vilka regler som giller
pa stationen samt telefonnummer till kontaktperson. Pa tre
atervinningsstationer saknades information. Pa sex
atervinningsstationer fanns andra brister, t.ex. felvinda eller skymda
tavlor.

Fig. 9. Informationstavlan felvind.

Ovriga anmirkningar som uppmirksammades vid inspektionen var klotter pa informationstavlan
eller behallare och skymda behallare.

Slutsats

Syftet med tillsynen var bland annat att kontrollera att de f6ljer miljébalkens och aktuella
forordningars krav. Ett stort antal atervinningsstationer har fatt en eller flera anmarkningar, vilket
visar att tillsynen dr viktig. De anmirkningar som upptackts vid inspektion bedéms kunna
atgirdas inom ramen foér verksamheternas egenkontroll. Férpacknings- och tidningsinsamlingen,
som ir verksamhetsutévare for de atervinningsstationer som har minst tre materialslag, har
aterkopplat till oss i de drenden dir de ansvarar. De har under var och sommar 2013 sett 6ver de
dekaler och skyltar som behover bytas ut eller kompletteras. De kommer utifrin de anmarkningar
som fanns pa nedskripning och fulla behillare att kontrollera hur stid- och témningsintervall
fungerar pa stationerna. De kommer dven att se 6ver och atgirda de behallare dir vi har anmirkt
pa att de dr trasiga eller Oppningsbara, samt kontrollera att behallare stiar uppstillda enligt bygglov
och praxis.

Forbundet har utifran resultatet utvirderat tillsynsbehovet f6r atervinningsstationerna for att
minska nedskripning och andra problem. Nedskripning kan dra till sig skadedjur, t.ex. genom
matrester som finns kvar pa forpackningarna. En vilskott och inbjudande dtervinningsstation
hjalper aven till att fa avfallslimnaren att sortera ut sitt avfall. Forslagsvis kommer
tillsynsintervallet liggas pa vartannat ar, da vi bedémer att det behovet finns f6r att komma
tillrdtta med de brister som har hittats. Tillsynsintervallet kan sedan bli glesare utifran hur
atervinningsstationerna skots.

Alla atervinningsstationer kommer fran och med 2014 att betala en fast arlig avgift for tillsyn. I
avgiften ingar forvintad tidsatgang for bland annat administration, radgivning, tillsynsbesok,
samrdad med myndigheter och enskilda, granskning av egenkontroll och utarbetande av skrivelser
och beslut.
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